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Consignes de sécurité et nettoyage de Gebrüder Dorfner Stand :  17.05.2018

pour camions à bâche, silo et bâche et véhicules-citernes

Produit : Produit : Produit : Produit : Produit :

Kaolin Slurry Kaolin Produit en vrac issue de la calcination Kaolin Farine en vrac Kaolin Granules en vrac Kaolin Granulat en vrac

Véhicule : Véhicule : Véhicule : Véhicule : Véhicule :

Tanker Silo de camion    * balayé/nettoyé s’il a précédemment transporté du kaolin Silo de camion   * balayé/nettoyé s’il a précédemment transporté du kaolin Silo de camion   * balayé/nettoyé s’il a précédemment transporté du kaolin Benne de camion

Consigne de nettoyage : Consigne de nettoyage : Consigne de nettoyage : Consigne de nettoyage : Consigne de nettoyage :

Type de nettoyage : Type de nettoyage : Type de nettoyage : Type de nettoyage : Type de nettoyage :

Produit : Produit : Produit : Produit : Produit :

Sable de quartz LGF Sable de quartz LGF Sable de quartz humide Sable de quartz humide Poudre de quartz

Véhicule : Véhicule : Véhicule : Véhicule : Véhicule :

Benne Silo de camion Silo de camion   * balayé/nettoyé s’il a précédemment transporté du sable Benne de camion   * balayé/nettoyé s’il a précédemment transporté du sable Silo de camion 

Consigne de nettoyage : Consigne de nettoyage : Consigne de nettoyage : Consigne de nettoyage : Consigne de nettoyage :
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chargement en vrac sur camion

Silo

Plateau de chargement

Citerne

Magasins

Conduites et flexibles

Raccords / pompes / vannes 

Couvercle à dôme et joints intérieurs 

Conduites pneumatiques
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Couvercle à dôme et joints intérieurs 

Conduites pneumatiques

balayé/nettoyé

Rinçage à l’eau froide

Rinçage à l’eau chaude à degrés... au moins :....

Passé au jet de vapeur

Neutralisation

…..Têtes de vaporisation

balayé/nettoyé

Rinçage à l’eau froide

Rinçage à l’eau chaude à degrés... au moins :....

Passé au jet de vapeur

Neutralisation

…..Têtes de vaporisation

Silo

Plateau de chargement

Citerne

Magasins

Conduites et flexibles

Raccords / pompes / vannes 

Couvercle à dôme et joints intérieurs 

Conduites pneumatiques

balayé/nettoyé

Rinçage à l’eau froide

Rinçage à l’eau chaude à degrés... au moins :....

Passé au jet de vapeur

Neutralisation

…..Têtes de vaporisation

Plateau de chargement

Citerne

Magasins

Conduites et flexibles

Raccords / pompes / vannes 

Couvercle à dôme et joints intérieurs 

Conduites pneumatiques

balayé/nettoyé

Rinçage à l’eau froide

Rinçage à l’eau chaude à degrés... au moins :....

Passé au jet de vapeur

Neutralisation

…..Têtes de vaporisation

Benne basculante

Plateau de chargement

Citerne

Magasins

Conduites et flexibles

Raccords / pompes / vannes 

Couvercle à dôme et joints intérieurs 

Conduites pneumatiques

balayé/nettoyé

Rinçage à l’eau froide

Rinçage à l’eau chaude à degrés... au moins :....

Passé au jet de vapeur

Neutralisation

…..Têtes de vaporisation

Citerne

Magasins

Couvercle à dôme et joints intérieurs 

Silo

Citerne

Magasins

Couvercle à dôme et joints intérieurs 

Silo

Citerne

Magasins

Couvercle à dôme et joints intérieurs 

Citerne

Magasins

Couvercle à dôme et joints intérieurs 

Silo

Citerne

Magasins

Couvercle à dôme et joints intérieurs 

Benne basculante

Benne basculante Benne basculante

Séchage Séchage Séchage Évacuer l’eau/aérer Évacuer l’eau/aérer

Gebr.Dorfner 
Dormineral 

Asmanit-Dorfner 
Asmanit-Austria 
bene-fit system 

ISG 
Glassblend

Type de nettoyage : Type de nettoyage : Type de nettoyage : Type de nettoyage : Type de nettoyage :

Produit :

marchandises emballées, sacs ou big bags de kaolin et sable Les véhicules-citernes doivent être systématiquement rincés, à moins que le produit préalablement chargé soit identique à celui devant être chargé

Véhicule : Les véhicules à benne doivent être systématiquement rincés, à moins que le produit préalablement chargé soit identique à celui devant être chargé

Bâches, remorques de camions, remorque attelée 

Consigne de nettoyage :

Superstructure du véhicule :

Arrimage du chargement selon les normes DIN EN / VDI 2700ff pour route

Plateau de chargement

Conduites et flexibles

Raccords / pompes / vannes 

Couvercle à dôme et joints intérieurs 

Conduites pneumatiques

Plateau de chargement
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Rinçage à l’eau froide

Rinçage à l’eau chaude à degrés... au moins :....

Passé au jet de vapeur

Neutralisation

…..Têtes de vaporisation

balayé/nettoyé

Rinçage à l’eau froide

Rinçage à l’eau chaude à degrés... au moins :....

Passé au jet de vapeur

Neutralisation

…..Têtes de vaporisation

Plateau de chargement

Conduites et flexibles

Raccords / pompes / vannes 

Couvercle à dôme et joints intérieurs 

Conduites pneumatiques

balayé/nettoyé

Rinçage à l’eau froide

Rinçage à l’eau chaude à degrés... au moins :....

Passé au jet de vapeur

Neutralisation

…..Têtes de vaporisation

Plateau de chargement

Conduites et flexibles

Raccords / pompes / vannes 

Couvercle à dôme et joints intérieurs 

Conduites pneumatiques

balayé/nettoyé

Rinçage à l’eau froide

Rinçage à l’eau chaude à degrés... au moins :....

Passé au jet de vapeur

Neutralisation

…..Têtes de vaporisation

Plateau de chargement

Conduites et flexibles

Raccords / pompes / vannes 

Couvercle à dôme et joints intérieurs 
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Rinçage à l’eau chaude à degrés... au moins :....

Passé au jet de vapeur

Neutralisation
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Plateau de chargement

balayé/nettoyé

Éléments rapportés selon DIN EN 12642, au moins code L ou mieux XL

Œillets d’arrimage ou dispositifs analogues appropriés en plus avec sangles d'arrimage

Tapis antidérapants certifiés pour chaque rangée de palettes, d'une épaisseur d'au moins 0,8 cm

20 cliquets de serrage avec levier, force de précontrainte 500 daN

20 Gurte mit blauem Typschild, 2.500 daN für jede Pal.reihe

30 protège-arêtes (profilé creux en plastique BDG-Z d’au moins 1 m de long pour protéger le conditionnement lors de l’arrimage

Séchage Séchage Séchage Séchage Séchage


