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Процедури по сигурността и почистването на фирма Gebrüder Dorfner Stand :  03.05.2018

за камиони с брезентно покривало, силозни камиони, самосвали и цистерни

Продукт: Продукт: Продукт: Продукт: Продукт:

Каолин шлам Каолин калцинат, насипен Каолин прах, насипен Каолин гранулат, насипен Каолин гранули, насиперн

Превозно средство: Превозно средство: Превозно средство: Превозно средство: Превозно средство:

Цистерна Силозен камион        * изметен само при товарене с каолин Силозен камион  * изметен само при товарене с каолин Силозен камион   * изметен само при товарене с каолин Самосвал

Процедура по почистване: Процедура по почистване: Процедура по почистване: Процедура по почистване: Процедура по почистване:

Начин на почистване: Начин на почистване: Начин на почистване: Начин на почистване: Начин на почистване:

Продукт: Продукт: Продукт: Продукт: Продукт:

Кварцов пясък LGF Кварцов пясък LGF Кварцов пясък FG Кварцов пясък FG Кварцово брашно

Документ № FB  00301
Процедури по обезопасяване и почистването преди 

натоварване на насипна стока в камион
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Gebr.Dorfner 
Dormineral 

Asmanit-Dorfner 
Asmanit-Austria 
bene-fit system 

ISG 
Glassblend

Студена вода - изплакване

Кварцов пясък LGF Кварцов пясък LGF Кварцов пясък FG Кварцов пясък FG Кварцово брашно

Превозно средство: Превозно средство: Превозно средство: Превозно средство: Превозно средство:

Самосвал Силозен камион Силозен камион   * изметен само при товарене с каолин Самосвал   * изметен само при товарене с каолин Силозен камион 

Процедура по почистване: Процедура по почистване: Процедура по почистване: Процедура по почистване: Процедура по почистване:

Начин на почистване: Начин на почистване: Начин на почистване: Начин на почистване: Начин на почистване:

Продукт:

Опакована стока, чували или големи 

торби каолин и пясък Силозните камиони подлежат на основно измиване освен в случай, че предната стока е същата като тази, която предстои да бъде заредена

Превозно средство: Самосвалите подлежат на основно почистване освен в случай, че предната стока е същата като тази, която предстои да бъде заредена

Камионен брезент, теглич, ремарке 

Процедура по почистване:

Конструкция на превозното средство:

Обезопасяване на товара според DIN 

EN стандартите/ старндарт VDI 

2700ff за пътни превозни средства
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Каросерии съгласно DIN EN 12642, минимум Код L или по-добре XL

подходящо ремъци или подобни средства за обезопасяване на товар с колани

Сертифицирани постелки против плъзгане за всеки палетен ред, поне 0,8 cm дебелина

20 тресчотки с дълги дръжки, сила на затягане 500daN

20 ремъка със сини табелки, 2.500 daN за всеки палетен ред

Вана самосвал Вана самосвал

Подсушаване Подсушаване Подсушаване Подсушаване Подсушаване

20 тресчотки с дълги дръжки, сила на затягане 500daN

30 Ъгли за сухранение на ръбовете (BDG-Z- пластмаса, кух профил, поне 1 m дължина за опазване на опаковаката при  укреване


