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Izdanje:

Upute za sigurnost i čišćenje Gebrüder Dorfner Stand :  03.05.2018

Za kamione i cisterne sa ceradom, silo i kipere

Proizvod: Proizvod: Proizvod: Proizvod: Proizvod:

Kaolin Slurry Kaolin Vapno rasuto Kaolin Brašno rasuto Kaolin Granulat rasut Kaolin Granulati rasuti

Vozilo: Vozilo: Vozilo: Vozilo: Vozilo:

Tanker Silo kamion        * čišćenje metlom samo uz prethodno punjenje kaolinomSilo kamion  * čišćenje metlom samo uz prethodno punjenje kaolinomSilo kamion *  čišćenje metlom samo uz prethodno punjenje kaolinomKiper kamion

Upute za čišćenje: Upute za čišćenje: Upute za čišćenje: Upute za čišćenje: Upute za čišćenje:

Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja:

Proizvod: Proizvod: Proizvod: Proizvod: Proizvod:

Broj dokumenta: FB  00301
Upute za sigurnost i čišćenje

kamion s rasutim teretom

Silo spremnik

Spremnik za punjenje

Silo komore

Silo spremnik

Spremnik za punjenje

Silo komore

pometeno/ počišćeno

Hladna voda - ispiranje

Vruća voda - ispiranje pri…stupnjeva….Min:……...

Vodena para prskanje

Neutralizacija

…..mlaznice

Silo spremnik

Utovarna površina

Spremnik za punjenje

Silo komore

Vodovi cijevi i crijeva

Priključci/ Pumpe/Ventili

Poklopac kupole i brtveni prsteni unutra

Zračni vodovi

Silo komore

Kiper kada

Sušenje Ispuštanje vode/zračenje

Gebr.Dorfner 
Dormineral 

Asmanit-Dorfner 
Asmanit-Austria 
bene-fit system 

ISG 
Glassblend

Spremnik za punjenje

Utovarna površina

Vodovi cijevi i crijeva

Priključci/ Pumpe/Ventili

Poklopac kupole i brtveni prsteni unutra

Zračni vodovi

Silo komore

Kiper kada

Spremnik za punjenje

Utovarna površina

Vodovi cijevi i crijeva

Priključci/ Pumpe/Ventili

Poklopac kupole i brtveni prsteni unutra

Zračni vodovi

Utovarna površina

Vodovi cijevi i crijeva

Priključci/ Pumpe/Ventili

Poklopac kupole i brtveni prsteni unutra

Zračni vodovi

Utovarna površina

Vodovi cijevi i crijeva

Priključci/ Pumpe/Ventili

Poklopac kupole i brtveni prsteni unutra

Zračni vodovi

pometeno/ počišćeno

Hladna voda - ispiranje

Vruća voda - ispiranje pri…stupnjeva….Min:……...

Vodena para prskanje

Neutralizacija

…..mlaznice

Sušenje

pometeno/ počišćeno

Hladna voda - ispiranje

Vruća voda - ispiranje pri…stupnjeva….Min:……...

Vodena para prskanje

Neutralizacija

…..mlaznice

Sušenje

pometeno/ počišćeno

Hladna voda - ispiranje

Vruća voda - ispiranje pri…stupnjeva….Min:……...

Vodena para prskanje

Neutralizacija

…..mlaznice

Ispuštanje vode/zračenje

pometeno/ počišćeno

Hladna voda - ispiranje

Vruća voda - ispiranje pri…stupnjeva….Min:……...

Vodena para prskanje

Neutralizacija

…..mlaznice

Proizvod: Proizvod: Proizvod: Proizvod: Proizvod:

Kvarcni pijesak LGF Kvarcni pijesak LGF Kvarcni pijesak FG Kvarcni pijesak FG Kvarcno brašno

Vozilo: Vozilo: Vozilo: Vozilo: Vozilo:

Kiper Silo kamion Silo kamion   *  čišćenje metlom samo uz prethodno punjenje pijeskomKamion kiper   * čišćenje metlom samo uz prethodno punjenje pijeskomSilo kamion 

Upute za čišćenje: Upute za čišćenje: Upute za čišćenje: Upute za čišćenje: Upute za čišćenje:

Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja:

Proizvod:

pakirana roba, vreće ili velike vreće 

kaolina i pijeska Silos vozila uvijek se moraju temeljito isprati, osim ako prethodno nisu sadržavala teret iste vrste

Vozilo: Kiper vozila moraju se temeljito čistiti, osim ako prethodno nisu sadržavala teret iste vrste

Kamion sa ceradom, polu-prikolicom, tegljač 

Upute za čišćenje:

Struktura vozila:

Osigurač opterećenja prema DIN EN 

standardima/ VDI 2700ff o cestama

Utovarna površina

pometeno / počišćeno

Nadogradnje u skladu s DIN EN 12642, min kod L ili XL

odgovarajući pričvrsni prsteni ili slične naprave

Protuklizne podloške s certifkatom za svaki redak palete min. 0,8 cm debljine

20 stezaljki s dugom ručkom, zatezna snaga 500daN

20 remena s plavom oznakom tipa, 2.500 daN za svaki redak Pal.reihe

Kiper kada

Utovarna površina

Spremnik za punjenje

Silo komore

Vodovi cijevi i crijeva

Priključci/ Pumpe/Ventili

Poklopac kupole i brtveni prsteni unutra

Zračni vodovi

Silo spremnik

Utovarna površina

Spremnik za punjenje

Silo komore

Vodovi cijevi i crijeva

Priključci/ Pumpe/Ventili

Poklopac kupole i brtveni prsteni unutra

Zračni vodovi

Silo spremnik

Utovarna površina

Spremnik za punjenje

Silo komore

Vodovi cijevi i crijeva

Priključci/ Pumpe/Ventili

Poklopac kupole i brtveni prsteni unutra

Zračni vodovi

pometeno/ počišćeno

Hladna voda - ispiranje

Vruća voda - ispiranje pri…stupnjeva….Min:……...

Vodena para prskanje

Neutralizacija

…..mlaznice

Sušenje

pometeno/ počišćeno

Hladna voda - ispiranje

Vruća voda - ispiranje pri…stupnjeva….Min:……...

Vodena para prskanje

Neutralizacija

…..mlaznice

Sušenje

pometeno/ počišćeno

Hladna voda - ispiranje

Vruća voda - ispiranje pri…stupnjeva….Min:……...

Vodena para prskanje

Neutralizacija

…..mlaznice

Sušenje

pometeno/ počišćeno

Hladna voda - ispiranje

Vruća voda - ispiranje pri…stupnjeva….Min:……...

Vodena para prskanje

Neutralizacija

…..mlaznice

Sušenje

pometeno/ počišćeno

Hladna voda - ispiranje

Vruća voda - ispiranje pri…stupnjeva….Min:……...

Vodena para prskanje

Neutralizacija

…..mlaznice

Sušenje

Silo spremnik

Utovarna površina

Spremnik za punjenje

Silo komore

Vodovi cijevi i crijeva

Priključci/ Pumpe/Ventili

Poklopac kupole i brtveni prsteni unutra

Zračni vodovi

Silo spremnik

Utovarna površina

Spremnik za punjenje

Silo komore

Vodovi cijevi i crijeva

Priključci/ Pumpe/Ventili

Poklopac kupole i brtveni prsteni unutra

Zračni vodovi

30 zaštitnika za bridove kuteva (BDG-Z-plastika šuplji profil, najmanje 1 m duljine za zaštitu vezova prilikom vezanja


