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Przepisy bezpieczeństwa i czyszczenia firmy Gebrüder Dorfner Stand :  03.05.2018

dla plandek, pojazdów silosowych i wywrotek oraz cystern

Produkt: Produkt: Produkt: Produkt: Produkt:

Kaolin szlam Kaolin kalcynat luzem Kaolin mączka luzem Kaolin granulat luzem Kaolin granulaty luzem

Pojazd: Pojazd: Pojazd: Pojazd: Pojazd:

Cysterna Pojazd silosowy   * zamieciony tylko wtedy, gdy poprzednio załadowany był kaolinPojazd silosowy  * zamieciony tylko wtedy, gdy poprzednio załadowany był kaolinPojazd silosowy   * zamieciony tylko wtedy, gdy poprzednio załadowany był kaolinWywrotka

Przepis czyszczenia: Przepis czyszczenia: Przepis czyszczenia: Przepis czyszczenia: Przepis czyszczenia:

Rodzaj czyszczenia: Rodzaj czyszczenia: Rodzaj czyszczenia: Rodzaj czyszczenia: Rodzaj czyszczenia:

Produkt: Produkt: Produkt: Produkt: Produkt:

Piasek kwarcowy LGF Piasek kwarcowy LGF Piasek kwarcowy FG Piasek kwarcowy FG Mączka kwarcowa

Nr dokumentu: FB  00301
Przepisy bezpieczeństwa i czyszczenia

Luźny załadunek samochodu ciężarowego

zbiornik silosowy

powietrze ładunkowe

zbiornik

komory silosowe

przewody rurowe i elastyczne

przyłącza/pompa/zawory

pokrywa kopułowa i pierścienie uszczelniające wewnętrzne

przewody powietrza

zbiornik silosowy

powietrze ładunkowe

zbiornik

komory silosowe

przewody rurowe i elastyczne

przyłącza/pompa/zawory

pokrywa kopułowa i pierścienie uszczelniające wewnętrzne

przewody powietrza

zamieciony

woda zimna płukanie

woda gorąca płukanie przy ... stopniach ... min:...

Para wodna rozpryskana

neutralizacja

…..głowice natryskowe

zamieciony

woda zimna płukanie

woda gorąca płukanie przy ... stopniach ... min:...

Para wodna rozpryskana

neutralizacja

…..głowice natryskowe

zbiornik silosowy

powietrze ładunkowe

zbiornik

komory silosowe

przewody rurowe i elastyczne

przyłącza/pompa/zawory

pokrywa kopułowa i pierścienie uszczelniające wewnętrzne

przewody powietrza

zamieciony

woda zimna płukanie

neutralizacja

…..głowice natryskowe

woda gorąca płukanie przy ... stopniach ... min:...

Para wodna rozpryskana

powietrze ładunkowe

zbiornik

przewody rurowe i elastyczne

przyłącza/pompa/zawory

pokrywa kopułowa i pierścienie uszczelniające wewnętrzne

przewody powietrza

zamieciony

woda zimna płukanie

woda gorąca płukanie przy ... stopniach ... min:...

Para wodna rozpryskana

neutralizacja

…..głowice natryskowe

komory silosowe

mulda wywrotki

powietrze ładunkowe

zbiornik

komory silosowe

przewody rurowe i elastyczne

przyłącza/pompa/zawory

pokrywa kopułowa i pierścienie uszczelniające wewnętrzne

przewody powietrza

zamieciony

woda zimna płukanie

woda gorąca płukanie przy ... stopniach ... min:...

Para wodna rozpryskana

neutralizacja

…..głowice natryskowe

mulda wywrotki

suszenie suszenie suszenie Odciąganie wody Odciąganie wody

Gebr.Dorfner 
Dormineral 

Asmanit-Dorfner 
Asmanit-Austria 
bene-fit system 

ISG 
Glassblend

Piasek kwarcowy LGF Piasek kwarcowy LGF Piasek kwarcowy FG Piasek kwarcowy FG Mączka kwarcowa

Pojazd: Pojazd: Pojazd: Pojazd: Pojazd:

Wywrotka Pojazd silosowy Pojazd silosowy   * zamieciony tylko wtedy, gdy poprzednio załadowany był piasekWywrotka   * zamieciony tylko wtedy, gdy poprzednio załadowany był piasekPojazd silosowy 

Przepis czyszczenia: Przepis czyszczenia: Przepis czyszczenia: Przepis czyszczenia: Przepis czyszczenia:

Rodzaj czyszczenia: Rodzaj czyszczenia: Rodzaj czyszczenia: Rodzaj czyszczenia: Rodzaj czyszczenia:

Produkt:

towary zapakowane, worki lub worki Big 

Bag, kaolin i piasek Pojazdy silosowe muszą zostać dokładanie przepłukane, oprócz sytuacji, kiedy poprzedni produkt był taki sam jak nowo ładowany

Pojazd: Wywrotki muszą zostać dokładanie wyczyszczone, oprócz sytuacji, kiedy poprzedni produkt był taki sam jak nowo ładowany

Plandeka samochodu ciężarowego, sprzęg siodłowy, zespół z przyczepą 

Przepis czyszczenia:

Nadwozie pojazdu:

zabezpieczenie ładunku zgodnie z 

normami DIN-EN/ VDI 2700 i nast. na 

drogach

powietrze ładunkowe

zbiornik

komory silosowe

przewody rurowe i elastyczne

przyłącza/pompa/zawory

pokrywa kopułowa i pierścienie uszczelniające wewnętrzne

przewody powietrza

zbiornik silosowy

powietrze ładunkowe

zbiornik

komory silosowe

przewody rurowe i elastyczne

przyłącza/pompa/zawory

pokrywa kopułowa i pierścienie uszczelniające wewnętrzne

przewody powietrza

zamieciony

woda zimna płukanie

woda gorąca płukanie przy ... stopniach ... min:...

Para wodna rozpryskana

neutralizacja

…..głowice natryskowe

zamieciony

woda zimna płukanie

woda gorąca płukanie przy ... stopniach ... min:...

Para wodna rozpryskana

neutralizacja

…..głowice natryskowe

zbiornik silosowy

powietrze ładunkowe

zbiornik

komory silosowe

przewody rurowe i elastyczne

przyłącza/pompa/zawory

pokrywa kopułowa i pierścienie uszczelniające wewnętrzne

przewody powietrza

zamieciony

woda zimna płukanie

woda gorąca płukanie przy ... stopniach ... min:...

Para wodna rozpryskana

neutralizacja

…..głowice natryskowe

powietrze ładunkowe

zbiornik

komory silosowe

przewody rurowe i elastyczne

przyłącza/pompa/zawory

pokrywa kopułowa i pierścienie uszczelniające wewnętrzne

przewody powietrza

zamieciony

woda zimna płukanie

woda gorąca płukanie przy ... stopniach ... min:...

Para wodna rozpryskana

neutralizacja

…..głowice natryskowe

zbiornik silosowy

powietrze ładunkowe

zbiornik

komory silosowe

przewody rurowe i elastyczne

przyłącza/pompa/zawory

pokrywa kopułowa i pierścienie uszczelniające wewnętrzne

przewody powietrza

zamieciony

woda zimna płukanie

woda gorąca płukanie przy ... stopniach ... min:...

Para wodna rozpryskana

neutralizacja

…..głowice natryskowe

powietrze ładunkowe

zamieciony

Elementy montażowe na podstawie DIN EN 12642, z kodem L lub lepiej XL

właściwe zaczepy mocujące lub podobne urządzenia, dod. zabezpieczenie ładunku pasami

certyfikowane maty antypoślizgowe dla każdego rzędu palet, co najmniej

20 zatrzasków mocujących z długą dźwignią, siła mocowania 500 daN

20 pasów z niebieską tabliczką znamionową, 2500 daN w każdym rzędzie palet

30 kątowników ochronnych krawędzi (BDG tworzywo sztuczne Z profil drążony, min. długość 1 m, do ochrony pojemnika podczas mocowania)

mulda wywrotki mulda wywrotki

suszenie suszenie suszenie suszenie suszenie

30 kątowników ochronnych krawędzi (BDG tworzywo sztuczne Z profil drążony, min. długość 1 m, do ochrony pojemnika podczas mocowania)


