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Regulament de siguranță și curățare Gebrüder Dorfner Stand :  03.05.2018

pentru camioane plane, cu remorcă și basculante și vehicule cu rezervor

Produs: Produs: Produs: Produs: Produs:

Caolin noroios Caolin calcinat pierdere Caolin făinos pierdere Caolin granulat pierdere Caolin granule pierdere

Vehicul: Vehicul: Vehicul: Vehicul: Vehicul:

Rezervor Siloz camion        * măturat/curățat doar dacă preîncărcarea este cu caolinSiloz camion       * măturat/curățat doar dacă preîncărcarea este cu caolinSiloz camion       * măturat/curățat doar dacă preîncărcarea este cu caolinBasculantă camion

Regulament de curățare : Regulament de curățare : Regulament de curățare : Regulament de curățare : Regulament de curățare :

Tipul curățării : Tipul curățării : Tipul curățării : Tipul curățării : Tipul curățării :

Produs : Produs: Produs: Produs: Produs:

Nr. document: FB  00301
Regulament de siguranță și de curățare

încărcare desfăcută camion

Recipient siloz

Suprafața de încărcare

Recipient rezervor

Camere siloz

Țevi și furtunuri

Racorduri/pompe/ventile

Capac dom și inele de etanșare interioare

Țevi de aer

măturat/curățat

Apă rece - clătire

Apă fierbinte - clătire la...grad...Min:

Abur aer pulverizat

Neutralizare

...Capete de pulverizare

Basculată cuvă

Uscare

Gebr.Dorfner 
Dormineral 

Asmanit-Dorfner 
Asmanit-Austria 
bene-fit system 

ISG 
Glassblend

Camere siloz Camere siloz Camere siloz Camere siloz

Recipient rezervor Recipient rezervor Recipient rezervor Recipient rezervor

Capac dom și inele de etanșare interioare Capac dom și inele de etanșare interioare Capac dom și inele de etanșare interioare Capac dom și inele de etanșare interioare

Recipient siloz Recipient siloz

Țevi și furtunuri Țevi și furtunuri Țevi și furtunuri Țevi și furtunuri

Racorduri/pompe/ventile Racorduri/pompe/ventile Racorduri/pompe/ventile Racorduri/pompe/ventile

Țevi de aer Țevi de aer Țevi de aer Țevi de aer

Suprafața de încărcare Suprafața de încărcare Suprafața de încărcare Suprafața de încărcare

Apă rece - clătire Apă rece - clătire Apă rece - clătire Apă rece - clătire

Apă fierbinte - clătire la...grad...Min: Apă fierbinte - clătire la...grad...Min: Apă fierbinte - clătire la...grad...Min: Apă fierbinte - clătire la...grad...Min:

Abur aer pulverizat Abur aer pulverizat Abur aer pulverizat Abur aer pulverizat

...Capete de pulverizare ...Capete de pulverizare ...Capete de pulverizare ...Capete de pulverizare

Uscare Uscare Uscare Uscare

Basculată cuvă

Neutralizare Neutralizare Neutralizare Neutralizare

măturat/curățat măturat/curățat măturat/curățat măturat/curățat

Produs : Produs: Produs: Produs: Produs:

Nisip cuarțos LGF Nisip cuarțos LGF Nisip cuarțos FG Nisip cuarțos FG Făină de cuarț

Vehicul: Vehicul: Vehicul: Vehicul: Vehicul:

Basculantă Siloz camion Siloz camion       * măturat/curățat doar dacă preîncărcarea este cu nisipBasculantă camion   *măturată/curățată doar dacă preîncărcarea este cu nisipSiloz camion 

Regulament de curățare : Regulament de curățare : Regulament de curățare : Regulament de curățare : Regulament de curățare :

Tipul curățării : Tipul curățării : Tipul curățării : Tipul curățării : Tipul curățării :

Produs :

Marfă ambalată, saci sau saci mari cu 

caolin și nisip Vehiculele cu siloz trebuie clătite temeinic, cu excepția faptului în care produsul preliminar este același cu cel care va fi încărcat

Vehicul: Vehiculele cu basculantă trebuie curățate temeinic, cu excepția faptului în care produsul preliminar este același cu cel care va fi încărcat

Camion plan, șa, remorcă, tren 

Regulament de curățare :

Construcția vehiculului:

Siguranța încărcării conform normelor DIN-

En/ VDI 2700ff strada

Suprastructuri conform DIN EN 12642, Cod min L sau mai bine XL

Inele de prindere adecvate sau alte dispozitive suplimentare de prindere de siguranță cu centuri

Covorașe anti-alunecare certificate pentru fiecare parte, rând min. 0,8 cm grosime

20 de mecanisme cu clichet cu manetă lungă, putere de pretensionare 500daN

20 de centuri cu etihetă albastră, 2.500 daN pentru fiecare parte rând

Basculată cuvă Basculată cuvăRecipient siloz Recipient siloz Recipient siloz

Camere siloz Camere siloz Camere siloz Camere siloz Camere siloz

Recipient rezervor Recipient rezervor Recipient rezervor Recipient rezervor Recipient rezervor

Capac dom și inele de etanșare interioare Capac dom și inele de etanșare interioare Capac dom și inele de etanșare interioare Capac dom și inele de etanșare interioare Capac dom și inele de etanșare interioare

Țevi și furtunuri Țevi și furtunuri Țevi și furtunuri Țevi și furtunuri Țevi și furtunuri

Racorduri/pompe/ventile Racorduri/pompe/ventile Racorduri/pompe/ventile Racorduri/pompe/ventile Racorduri/pompe/ventile

Țevi de aer Țevi de aer Țevi de aer Țevi de aer Țevi de aer

Suprafața de încărcare Suprafața de încărcare Suprafața de încărcare Suprafața de încărcare Suprafața de încărcare

Apă rece - clătire Apă rece - clătire Apă rece - clătire Apă rece - clătire Apă rece - clătire

Apă fierbinte - clătire la...grad...Min: Apă fierbinte - clătire la...grad...Min: Apă fierbinte - clătire la...grad...Min: Apă fierbinte - clătire la...grad...Min: Apă fierbinte - clătire la...grad...Min:

Abur aer pulverizat Abur aer pulverizat Abur aer pulverizat Abur aer pulverizat Abur aer pulverizat

...Capete de pulverizare ...Capete de pulverizare ...Capete de pulverizare ...Capete de pulverizare ...Capete de pulverizare

Uscare Uscare Uscare Uscare Uscare

Neutralizare Neutralizare Neutralizare Neutralizare Neutralizare

măturat/curățat măturat/curățat măturat/curățat măturat/curățat măturat/curățat

măturat/curățat

Suprafața de încărcare

30 de unghiuri de protecție a marginilor (plastic BDG-K plastic profil gol, cel puțin 1 m lungime protecția containerelor împotriva deformării.


