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Bezpečnostné a čistiace predpisy Gebrüder Dorfner Stand :  03.05.2018

pre plachty, silo a vyklápač nákl. vozidlá a cisternové vozidlá

Produkt: Produkt: Produkt: Produkt: Produkt:

Kaolín Suspenzia Kaolín Kalcinát voľný Kaolín Múčka voľná Kaolín Granulát voľný Kaolín Granulát voľný

Vozidlo: Vozidlo: Vozidlo: Vozidlo: Vozidlo:

Cisternové vozidlo Silo nákl. vozidlo        * čistené/zametané iba pri predošlom náklade KaolínSilo nákl. vozidlo * čistené/zametané iba pri predošlom náklade KaolínSilo nákl. vozidlo  * čistené/zametané iba pri predošlom náklade KaolínVyklápač nákl. vozidlo

Čistiaci predpis: Čistiaci predpis: Čistiaci predpis: Čistiaci predpis: Čistiaci predpis:

Druh čistenia: Druh čistenia: Druh čistenia: Druh čistenia: Druh čistenia:

Produkt: Produkt: Produkt: Produkt: Produkt:

Č. dokumentu: FB  00301
Bezpečnostné a čistiace predpisy
voľná nakládka do nákl. vozidla

Silo nádoba

Nakladacia plocha

Zásobník

Silo komory

Rúrkové a hadicové vedenia

Prípojky/Čerpadlo/Ventily

Kupolové veko a tesniace krúžky vnútri

Vzduchové vedenia

Silo nádoba

Nakladacia plocha

Zásobník

Silo komory

Rúrkové a hadicové vedenia

Prípojky/Čerpadlo/Ventily

Kupolové veko a tesniace krúžky vnútri

Vzduchové vedenia

vymetené/pozametané

Voda studená - opláchnuté

Voda horúca - opláchnuté pri…stupňoch….Min:……...

Vodná para rozstrieknutá

Neutralizácia

…..Sprchovacie hlavice

vymetené/pozametané

Voda studená - opláchnuté

Voda horúca - opláchnuté pri…stupňoch….Min:……...

Vodná para rozstrieknutá

Neutralizácia

…..Sprchovacie hlavice

Vyklápač vaňa

Nakladacia plocha

Zásobník

Silo komory

Rúrkové a hadicové vedenia

Prípojky/Čerpadlo/Ventily

Kupolové veko a tesniace krúžky vnútri

Vzduchové vedenia

vymetené/pozametané

Voda studená - opláchnuté

Voda horúca - opláchnuté pri…stupňoch….Min:……...

Vodná para rozstrieknutá

Neutralizácia

…..Sprchovacie hlavice

Vyklápač vaňa

Sušenie Sušenie Sušenie Vodu odstrániť/vyvetrať Vodu odstrániť/vyvetrať

Gebr.Dorfner 
Dormineral 

Asmanit-Dorfner 
Asmanit-Austria 
bene-fit system 

ISG 
Glassblend

Silo nádoba

Silo komory

Zásobník

Kupolové veko a tesniace krúžky vnútri

Rúrkové a hadicové vedenia

Prípojky/Čerpadlo/Ventily

Vzduchové vedenia

Nakladacia plocha

Voda studená - opláchnuté

Voda horúca - opláchnuté pri…stupňoch….Min:……...

Vodná para rozstrieknutá

…..Sprchovacie hlavice

Neutralizácia

vymetené/pozametané

Silo komory

Zásobník

Kupolové veko a tesniace krúžky vnútri

Rúrkové a hadicové vedenia

Prípojky/Čerpadlo/Ventily

Vzduchové vedenia

Nakladacia plocha

Voda studená - opláchnuté

Voda horúca - opláchnuté pri…stupňoch….Min:……...

Vodná para rozstrieknutá

…..Sprchovacie hlavice

Neutralizácia

vymetené/pozametané

Produkt: Produkt: Produkt: Produkt: Produkt:

Kremenný piesok LGF Kremenný piesok LGF Kremenný piesok FG Kremenný piesok FG Kremenná múčka

Vozidlo: Vozidlo: Vozidlo: Vozidlo: Vozidlo:

Vyklápač Silo nákl. vozidlo Silo nákl. vozidlo   * čistené/zametané iba pri predošlom náklade PiesokVyklápač nákl. vozidlo   * čistené/zametané iba pri predošlom náklade PiesokSilo nákl. vozidlo 

Čistiaci predpis: Čistiaci predpis: Čistiaci predpis: Čistiaci predpis: Čistiaci predpis:

Druh čistenia: Druh čistenia: Druh čistenia: Druh čistenia: Druh čistenia:

Produkt:

Zabalený tovar, vrecia alebo veľké vrecká 

Kaolín a Piesok Silo vozidlá musia byť zásadne prepláchnuté, okrem prípadu, keď je predchádzajúci produkt rovnaký ako nový na naloženie

Vozidlo: Vozidlá vyklápača musia byť zásadne vyčistené, okrem prípadu, keď pre predchádzajúci produkt rovnaký ako nový na naloženie

Nákl. vozidlo plachta, sedlo, vlečka 

Čistiaci predpis:

Konštrukcia vozidla:

Nakladacia poistka podľa DIN - EN 

noriem/ VDI 2700ff Straße

Nakladacia plocha

Zásobník

Silo komory

Rúrkové a hadicové vedenia

Prípojky/Čerpadlo/Ventily

Kupolové veko a tesniace krúžky vnútri

Vzduchové vedenia

Silo nádoba

Nakladacia plocha

Zásobník

Silo komory

Rúrkové a hadicové vedenia

Prípojky/Čerpadlo/Ventily

Kupolové veko a tesniace krúžky vnútri

Vzduchové vedenia

vymetené/pozametané

Voda studená - opláchnuté

Voda horúca - opláchnuté pri…stupňoch….Min:……...

Vodná para rozstrieknutá

Neutralizácia

…..Sprchovacie hlavice

vymetené/pozametané

Voda studená - opláchnuté

Voda horúca - opláchnuté pri…stupňoch….Min:……...

Vodná para rozstrieknutá

Neutralizácia

…..Sprchovacie hlavice

Silo nádoba

Nakladacia plocha

Zásobník

Silo komory

Rúrkové a hadicové vedenia

Prípojky/Čerpadlo/Ventily

Kupolové veko a tesniace krúžky vnútri

Vzduchové vedenia

vymetené/pozametané

Voda studená - opláchnuté

Voda horúca - opláchnuté pri…stupňoch….Min:……...

Vodná para rozstrieknutá

Neutralizácia

…..Sprchovacie hlavice

Nakladacia plocha

vymetené/pozametané

Nadstavby podľa DIN EN 12642, min kód L alebo lepšie XL

vhodné zaisťovacire oká alebo iné zariadenia LaSi s pásmi

Certifkované protišmykové podložky pre každý Pal.rad, min. 0,8 cm hrubé

20 upínacích račien s dlhou pákou, predpínacia sila 500daN

20 pásov s modrým typovým štítkom, 2 500 daN pre každý Pal.rad

Vyklápač vaňa Vyklápač vaňa

Sušenie Sušenie Sušenie Sušenie Sušenie

Silo nádoba

Silo komory

Zásobník

Kupolové veko a tesniace krúžky vnútri

Rúrkové a hadicové vedenia

Prípojky/Čerpadlo/Ventily

Vzduchové vedenia

Nakladacia plocha

Voda studená - opláchnuté

Voda horúca - opláchnuté pri…stupňoch….Min:……...

Vodná para rozstrieknutá

…..Sprchovacie hlavice

Neutralizácia

vymetené/pozametané

Silo komory

Zásobník

Kupolové veko a tesniace krúžky vnútri

Rúrkové a hadicové vedenia

Prípojky/Čerpadlo/Ventily

Vzduchové vedenia

Nakladacia plocha

Voda studená - opláchnuté

Voda horúca - opláchnuté pri…stupňoch….Min:……...

Vodná para rozstrieknutá

…..Sprchovacie hlavice

Neutralizácia

vymetené/pozametané

30 ochranných uholníkov (BDG-Z-plast dutý profil, min 1 m dlhý na ochranu zväzku pri pripínaní


