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kamyonlar için güvenlik ve temizlik kuralları

Ürün: Ürün: Ürün: Ürün: Ürün:

Kaolen Sulu nişasta Kaolen Ambalajsız petrol koku Kaolen Ambalajsız un Kaolen Ambalajsız granül Kaolen Ambalajsız granüller

Araç: Araç: Araç: Araç: Araç:

Tanker Silo kamyon        * sadece ön yükleme kaolen ise süpürülmüş/temizlenmişSilo kamyon  * sadece ön yükleme kaolen ise süpürülmüş/temizlenmişSilo kamyon   * sadece ön yükleme kaolen ise süpürülmüş/temizlenmişDamperli kamyon

Temizlik kuralı : Temizlik kuralı : Temizlik kuralı : Temizlik kuralı : Temizlik kuralı :

Temizlik türü : Temizlik türü : Temizlik türü : Temizlik türü : Temizlik türü :

Ürün: Ürün: Ürün: Ürün: Ürün:

Doküman no.: FB  00301
Güvenlik ve temizlik kuralları

bağsız yükleme kamyon

Silo haznesi

Yükleme alanı

Tank haznesi

Silo bölmeleri

Boru ve hortum hatları

Bağlantılar/pompalar/valfler

Kubbe kapağı ve iç conta halkaları

Hava hatları

Silo haznesi

Yükleme alanı

Tank haznesi

Silo bölmeleri

Boru ve hortum hatları

Bağlantılar/pompalar/valfler

Kubbe kapağı ve iç conta halkaları

Hava hatları

süpürüldü

Soğuk su - durulama

Sıcak su - durulama…derece….dak:……...

Su buharı püskürtüldü

Nötralizasyon

…..püskürtme başlığı

Silo haznesi

Yükleme alanı

Tank haznesi

Silo bölmeleri

Boru ve hortum hatları

Bağlantılar/pompalar/valfler

Kubbe kapağı ve iç conta halkaları

Hava hatları

Yükleme alanı

Tank haznesi

Silo bölmeleri

Boru ve hortum hatları

Bağlantılar/pompalar/valfler

Kubbe kapağı ve iç conta halkaları

Hava hatları

Damper tekne

Kurutma

Gebr.Dorfner 
Dormineral 

Asmanit-Dorfner 
Asmanit-Austria 
bene-fit system 

ISG 
Glassblend

süpürüldü

Soğuk su - durulama

Sıcak su - durulama…derece….dak:……...

Su buharı püskürtüldü

Nötralizasyon

…..püskürtme başlığı

Kurutma

süpürüldü

Soğuk su - durulama

Sıcak su - durulama…derece….dak:……...

Su buharı püskürtüldü

Nötralizasyon

…..püskürtme başlığı

Kurutma

süpürüldü

Soğuk su - durulama

Sıcak su - durulama…derece….dak:……...

Su buharı püskürtüldü

Nötralizasyon

…..püskürtme başlığı

Kurutma

süpürüldü

Soğuk su - durulama

Sıcak su - durulama…derece….dak:……...

Su buharı püskürtüldü

Nötralizasyon

…..püskürtme başlığı

Kurutma

Yükleme alanı

Tank haznesi

Silo bölmeleri

Boru ve hortum hatları

Bağlantılar/pompalar/valfler

Kubbe kapağı ve iç conta halkaları

Hava hatları

Damper tekne

Ürün: Ürün: Ürün: Ürün: Ürün:

Kuvars kumu LGF Kuvars kumu LGF Kuvars kumu FG Kuvars kumu FG Kuvars unu

Araç: Araç: Araç: Araç: Araç:

Devirici Silo kamyon Silo kamyon   * sadece ön yükleme kum ise süpürülmüş/temizlenmişDamperli kamyon   * sadece ön yükleme kum ise süpürülmüş/temizlenmişSilo kamyon 

Temizlik kuralı : Temizlik kuralı : Temizlik kuralı : Temizlik kuralı : Temizlik kuralı :

Temizlik türü : Temizlik türü : Temizlik türü : Temizlik türü : Temizlik türü :

Ürün:

ambalajlı ürünler, torbalar veya Big Bag'ler 

kaolen ve kum Silo araçları, önceki ürünün yeni yüklenecek ürünle aynı olmasının dışında temel olarak yıkanmış olmalıdır

Araç: Damperli araçlar, önceki ürünün yeni yüklenecek ürünle aynı olmasının dışında temel olarak temizlenmiş olmalıdır

Kamyon brandası, çekici, römork katarı 

Temizlik kuralı :

Araç yapısı :

DIN- EN normları / VDI 2700ff Karayolu 

uyarınca yük emniyeti

Yükleme alanı

Tank haznesi

Silo bölmeleri

Boru ve hortum hatları

Bağlantılar/pompalar/valfler

Kubbe kapağı ve iç conta halkaları

Hava hatları

Silo haznesi

Yükleme alanı

Tank haznesi

Silo bölmeleri

Boru ve hortum hatları

Bağlantılar/pompalar/valfler

Kubbe kapağı ve iç conta halkaları

Hava hatları

Silo haznesi

Yükleme alanı

Tank haznesi

Silo bölmeleri

Boru ve hortum hatları

Bağlantılar/pompalar/valfler

Kubbe kapağı ve iç conta halkaları

Hava hatları

Yükleme alanı

Tank haznesi

Silo bölmeleri

Boru ve hortum hatları

Bağlantılar/pompalar/valfler

Kubbe kapağı ve iç conta halkaları

Hava hatları

Yükleme alanı

süpürüldü

Aufbauten entsprechend DIN EN 12642, min Code L oder besser XL

kayışlarla birlikte yük emniyeti için uygun bağlama halkaları veya benzeri düzenekler

Her palet sırası için sertifikalı kayma önleyici paspaslar, en az 0.8 cm kalınlığında

Uzun kaldıraçlı 20 germe cırcırı, ön germe kuvveti 500daN

Mavi tip etiketli 20 kayış, her palet sırası için 20.000 daN

Kipper Wanne Damper tekne

süpürüldü

Soğuk su - durulama

Sıcak su - durulama…derece….dak:……...

Su buharı püskürtüldü

Nötralizasyon

…..püskürtme başlığı

Kurutma

süpürüldü

Soğuk su - durulama

Sıcak su - durulama…derece….dak:……...

Su buharı püskürtüldü

Nötralizasyon

…..püskürtme başlığı

Kurutma

süpürüldü

Soğuk su - durulama

Sıcak su - durulama…derece….dak:……...

Su buharı püskürtüldü

Nötralizasyon

…..püskürtme başlığı

Kurutma

süpürüldü

Soğuk su - durulama

Sıcak su - durulama…derece….dak:……...

Su buharı püskürtüldü

Nötralizasyon

…..püskürtme başlığı

Kurutma

süpürüldü

Soğuk su - durulama

Sıcak su - durulama…derece….dak:……...

Su buharı püskürtüldü

Nötralizasyon

…..püskürtme başlığı

Kurutma

Silo haznesi

Yükleme alanı

Tank haznesi

Silo bölmeleri

Boru ve hortum hatları

Bağlantılar/pompalar/valfler

Kubbe kapağı ve iç conta halkaları

Hava hatları

30 kenar koruma dirseği (BDG-Z plastik içi boş profil, bağlama sırasında kapları korumak için en az 1 m uzunluğunda)


