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Приписи компанії Gebrüder Dorfner з безпеки і очищення Stand :  03.05.2018

для вантажних фургонів, автоцистерн і самоскидів

Продукт: Продукт: Продукт: Продукт: Продукт:

Каоліновий шлам Каоліновий кальцинат насипом Каоліновий пил насипом Каоліновий гранулят насипом Каолінові грануляти насипом

Автомобіль: Автомобіль: Автомобіль: Автомобіль: Автомобіль:

Автоцистерна Силосовоз        * підмітання тільки в разі попереднього завантаження каоліномСилосовоз  * підмітання тільки в разі попереднього завантаження каоліномСилосовоз   * підмітання тільки в разі попереднього завантаження каоліномВантажівка-самоскид

Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення :

Вид очищення : Вид очищення : Вид очищення : Вид очищення : Вид очищення :

Продукт: Продукт: Продукт: Продукт: Продукт:

Кварцовий пісок LGF Кварцовий пісок LGF Кварцовий пісок FG Кварцовий пісок FG Кварцовий пил

Номер документа: FB  00301
Приписи з безпеки і очищення

завантаження вантажем навалом

Силосний контейнер

Завантажувальна платформа

Цистерна

Силосні відсіки

Трубопровід і шлангопровід

З'єднання / насос / клапани

Куполоподібна кришка і кільця ущільнювачів всередині

Повітропровід

Силосний контейнер

Завантажувальна платформа

Цистерна

Силосні відсіки

Трубопровід і шлангопровід

З'єднання / насос / клапани

Куполоподібна кришка і кільця ущільнювачів всередині

Повітропровід

підмітається

Вода холодна - промивається

Вода гаряча - промивається при...градусах....хв.:……...

Водяна пара розпиляється

Нейтралізація

…..розпилюючі головки

підмітається

Вода холодна - промивається

Вода гаряча - промивається при...градусах....хв.:……...

Водяна пара розпиляється

Нейтралізація

…..розпилюючі головки

Силосний контейнер

Завантажувальна платформа

Цистерна

Силосні відсіки

Трубопровід і шлангопровід

З'єднання / насос / клапани

Куполоподібна кришка і кільця ущільнювачів всередині

Повітропровід

підмітається

Вода холодна - промивається

Вода гаряча - промивається при...градусах....хв.:……...

Водяна пара розпиляється

Нейтралізація

…..розпилюючі головки

Самоскидна ванна

Завантажувальна платформа

Цистерна

Силосні відсіки

Трубопровід і шлангопровід

З'єднання / насос / клапани

Куполоподібна кришка і кільця ущільнювачів всередині

Повітропровід

підмітається

Вода холодна - промивається

Вода гаряча - промивається при...градусах....хв.:……...

Водяна пара розпиляється

Нейтралізація

…..розпилюючі головки

Завантажувальна платформа

Цистерна

Силосні відсіки

Трубопровід і шлангопровід

З'єднання / насос / клапани

Куполоподібна кришка і кільця ущільнювачів всередині

Повітропровід

підмітається

Вода холодна - промивається

Вода гаряча - промивається при...градусах....хв.:……...

Водяна пара розпиляється

Нейтралізація

…..розпилюючі головки

Самоскидна ванна

Сушіння Сушіння Сушіння Видалити воду / провітрити Видалити воду / провітрити

Gebr.Dorfner 
Dormineral 

Asmanit-Dorfner 
Asmanit-Austria 
bene-fit system 

ISG 
Glassblend

Кварцовий пісок LGF Кварцовий пісок LGF Кварцовий пісок FG Кварцовий пісок FG Кварцовий пил

Автомобіль: Автомобіль: Автомобіль: Автомобіль: Автомобіль:

Самоскид Силосовоз Силосовоз   * підмітання тільки в разі попереднього завантаження піскомСамоскид   * підмітання тільки в разі попереднього завантаження піскомСилосовоз 

Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення :

Вид очищення : Вид очищення : Вид очищення : Вид очищення : Вид очищення :

Продукт:

запаковані товари, мішки або великі 

упаковки каоліну або піску Цистерни необхідно ретельно промивати, окрім випадків, коли попередній і новий завантажуваний продукт однакові.

Автомобіль: Самоскиди необхідно ретельно очищати, окрім випадків, коли попередній і новий завантажуваний продукт однакові.

Фургон, сідельний тягач, автопоїзд 

Вказівка щодо очищення :

Конструкція автомобіля :

Кріплення вантажів відповідно до норм 

стандарту DIN- En / VDI 2700ff Straße

Завантажувальна платформа

Цистерна

Силосні відсіки

Трубопровід і шлангопровід

З'єднання / насос / клапани

Куполоподібна кришка і кільця ущільнювачів всередині

Повітропровід

Силосний контейнер

Завантажувальна платформа

Цистерна

Силосні відсіки

Трубопровід і шлангопровід

З'єднання / насос / клапани

Куполоподібна кришка і кільця ущільнювачів всередині

Повітропровід

підмітається

Вода холодна - промивається

Вода гаряча - промивається при...градусах....хв.:……...

Водяна пара розпиляється

Нейтралізація

…..розпилюючі головки

підмітається

Вода холодна - промивається

Вода гаряча - промивається при...градусах....хв.:……...

Водяна пара розпиляється

Нейтралізація

…..розпилюючі головки

Силосний контейнер

Завантажувальна платформа

Цистерна

Силосні відсіки

Трубопровід і шлангопровід

З'єднання / насос / клапани

Куполоподібна кришка і кільця ущільнювачів всередині

Повітропровід

підмітається

Вода холодна - промивається

Вода гаряча - промивається при...градусах....хв.:……...

Водяна пара розпиляється

Нейтралізація

…..розпилюючі головки

Завантажувальна платформа

Цистерна

Силосні відсіки

Трубопровід і шлангопровід

З'єднання / насос / клапани

Куполоподібна кришка і кільця ущільнювачів всередині

Повітропровід

підмітається

Вода холодна - промивається

Вода гаряча - промивається при...градусах....хв.:……...

Водяна пара розпиляється

Нейтралізація

…..розпилюючі головки

Силосний контейнер

Завантажувальна платформа

Цистерна

Силосні відсіки

Трубопровід і шлангопровід

З'єднання / насос / клапани

Куполоподібна кришка і кільця ущільнювачів всередині

Повітропровід

підмітається

Вода холодна - промивається

Вода гаряча - промивається при...градусах....хв.:……...

Водяна пара розпиляється

Нейтралізація

…..розпилюючі головки

Завантажувальна платформа

підмітається

Надбудови згідно DIN EN 12642, мінімальний код L або краще XL

відповідні стопорні кільця або аналогічні пристрої додатково LaSi з ременями

Сертифіковані протиковзкі мати для кожної серії піддонів, товщиною не менше 0,8 см

20 натяжних храповиків з довгим важелем, сила попереднього натягнення 500 даН

20 ременів з блакитною табличкою, 2500 даН для кожної серії піддонів

30 захисних картонних куточків (порожнистий пластмасовий профіль BDG-Z, довжиною не менше 1 м для захисту контейнерів при кріпленні

Самоскидна ванна Самоскидна ванна

Сушіння Сушіння Сушіння Сушіння Сушіння

30 захисних картонних куточків (порожнистий пластмасовий профіль BDG-Z, довжиною не менше 1 м для захисту контейнерів при кріпленні


