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A Gebrüder Dorfner biztonsági és tisztításra vonatkozó előírásai Stand :  03.05.2018

Ponyvákra, silókra és billenő tgk-ra és tartálykocsikra

Termék: Termék: Termék: Termék: Termék:

Kaolin híg iszap Kaolin ömlesztett kokszolt Kaolin ömlesztett liszt Kaolin ömlesztett granulátum Kaolin ömlesztett granulátumok

Jármű: Jármű: Jármű: Jármű: Jármű:

Tank Siló TGK * hántolt/fordított csak ha az előző rakomány kaolin Siló TGK  * hántolt/fordított csak ha az előző rakomány kaolin Siló TGK   * hántolt/fordított csak ha az előző rakomány kaolin Billenő TGK

Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás:

Tisztítási mód: Tisztítási mód: Tisztítási mód: Tisztítási mód: Tisztítási mód:

Termék: Termék: Termék: Termék: Termék:

Dokumentum sz.: FB  00301
Biztonsági- és tisztítási előírások

ömlesztett rakodás TGK

Silótartály

Rakodótér

Tanktartály

Silókamrák

Cső- és tömlővezetékek

Csatlakozások/szivattyúk/szelepek

Kúpfedél és belső tömítőgyűrű

Légvezetékek

Silótartály

Rakodótér

Tanktartály

Silókamrák

Cső- és tömlővezetékek

Csatlakozások/szivattyúk/szelepek

Kúpfedél és belső tömítőgyűrű

Légvezetékek

Hántolt / fordított

Hidegvíz - öblítés

Forróvíz …fok….min:……...

Vízgőz kipermetezve

Semlegesítés

…..Permetezőfejek

Hátolt / fordított

Hidegvíz - öblítés

Forróvíz…fok….min:……...

Vízgőz kipermetezve

Semlegesítés

….Permetezőfejek

Silótartály

Rakodótér

Tanktartály

Silókamrák

Cső- és tömlővezetékek

Csatlakozások/szivattyúk/szelepek

Kúpfedél és belső tömítőgyűrű

Légvezetékek

Hántolt / fordított

Hidegvíz - öblítés

Vízgőz kipermetezve

Tankbehälter

Silókamrák

Kúpfedél és belső tömítőgyűrű

Billenő kád

Rakodótér

Tanktartály

Silókamrák

Cső- és tömlővezetékek

Csatlakozások/szivattyúk/szelepek

Kúpfedél és belső tömítőgyűrű

Légvezetékek

Hántolt fordított

Hidegvíz - öblítés

Forróvíz - permetezetti…fok….nin:……...

Vízgőz kipermetezve

Semlegesítés

…..Permetezőfejek

Billenő kád

Szárítás Szárítás Szárítás A víz lehúzása, szellőztetése A víz lehúzása, szellőztetése

Gebr.Dorfner 
Dormineral 

Asmanit-Dorfner 
Asmanit-Austria 
bene-fit system 

ISG 
Glassblend

Cső- és tömlővezetékek

Csatlakozások/szivattyúk/szelepek

Légvezetékek

Rakodótér

Hidegvíz - öblítés

Forróvízi…fok….min:……...

Vízgőz - kipermetezve

…..Permetezőfejek

Semlegesítés

  Háttolt / fordított

Forróvíz - öblített…fok….min:……...

…..Permetezőfejek

Semlegesítés

Termék: Termék: Termék: Termék: Termék:

KvarchomokLGF KvarchomokLGF KvarchomokFG KvarchomokFG Kvarcliszt

Jármű: Jármű: Jármű: Jármű: Jármű:

Billentő Siló TGK Siló TGK   * hántolt/fordított az előző rakomány homok Billenő TGK   * hántolt/fordított csak ha az előző rakomány homokSiló TGK 

Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás:

Tisztítási mód: Tisztítási mód: Tisztítási mód: Tisztítási mód: Tisztítási mód:

Termék:

Csomagolt áru, zacskók vagy Big-Bag-ok 

kaolin és homok A siló járműveket alaposan át kell öblíteni, kivéve, ha ugyanazt az árut szállítja, mint az előző fuvarban.

Jármű: A billenő járműveket alaposan át kell tisztítani, kivéve, ha ugyanazt az árut szállítja, mint az előző fuvarban.

TGK ponyvák, nyerges, utánfutót vontató 

Tisztaságra vonatkozó előírás:

Járműfelépítés:

Rakománybiztosítás DIN-EN szabványok / 

VDI 2700ff utca szerint

Rakodófelületek

Tanktartály

Silókamrák

Cső- és tömlővezetékek

Csatlakozások/szivattyúk/szelepek

Kúpfedél és belső tömítőgyűrű

Légvezetékek

Silótartály

Rakodófelületek

Tanktartály

Silókamrák

Cső- és tömlővezetékek

Csatlakozások/szivattyúk/szelepek

Kúpfedél és belső tömítőgyűrű

Légvezetékek

Hidegvíz - öblített

Forróvíz - öblített …fok….min:……...

Vízgőz kipermetezve

Semlegesítés

…..Permetezőfejek

Hántolt / fordított

Hidegvíz - öblített

Forróvíz - öblített…fok….min:……...

Vízgőz kipermetezett

Semlegesítés

…..Permetezőfejek

Silótartály

Rakodófelületek

Tanktartály

Silókamrák

Cső- és tömlővezetékek

Csatlakozások/szivattyúk/szelepek

Kúpfedél és belső tömítőgyűrű

Légvezetékek

Hidegvíz - öblített

Forróvíz - öblített…fok….min:……...

Vízgőz kipermetezett

Semlegesítés

…..Permetezőfejek

Hántolt / fordított

Forróvíz - öblített …fok….min:

Vízgőz kipermetezve

Rakodófelület

Hántolt / fordított

Afelépítmények megfelelnek a DIN EN 12642, min Code L vagy jobb XL

Alkalmas rögzítőgyűrű vagy hasonló eszközök LaSi hevederrel

Tanúsított csúszásgátló szőnyeg minden pal. Reihe min. 0,8 cm

20  feszítő racsni hosszú karral, előfeszítő erő 500daN

20  heveder kék típustáblával, 2.500 daN minden pal. sorhoz

Billenő kád Billenő kád

Szárítás Szárítás Szárítás Szárítás Szárítás

Hántolt / fordított

Semlegesítés Semlegesítés

Hántolt / fordított Hántolt / fordított

Silókamrák

Tanktartály

Kúpfedél és belső tömítőgyűrű

Cső- és tömlővezetékek

Csatlakozások/szivattyúk/szelepek

Légvezetékek Légvezetékek

Csatlakozások/szivattyúk/szelepek

Cső- és tömlővezetékek

Kúpfedél és belső tömítőgyűrű

Tanktartály

Silókamrák

Billenő kád

Rakodófelületek Rakodófelületek

Hidegvíz - öblített Hidegvíz - öblített

…..Permetezőfejek…..Permetezőfejek

Forróvíz - öblített …fok….min:

Vízgőz kipermetezve

30 Peremvédőszög (BDG-Z műanyag perforált profil, min. 1 m hosszú a tartályt védelmében a rögzítésnél


